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Legende

Uberflutungsausdehnungen mit Wasserstand > 10 cm bei

- Szenario 1: seltener Starkregen (= 30 jahrlich)

Szenario 2: aulergewohnlicher Starkregen (= 100 jahrlich)

Szenario 3: extremer Starkregen (= 90mm/h)

Stadtgrenze

1 Blattschnitte

Hinweis:
Die Uberflutungssimulation erfolgte nach der "Arbeitshilfe kommunales Starkregenrisikomanagement —

Hochwasserrisikomana: gementplanung in NRW". Hrsg.: Ministerium fir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, November 2018.

Geltungsbereich:

Die Uberflutungsausdehnungen gelten auschlieRlich im Stadtgebiet der Stadt Wesseling und zeigen dort einen
maoglichen, aber nicht sicheren Wasserstandsverlauf zum Zeitpunkt der Datenbasis an. Kleinrdumige Strukturen
oder zeitliche Veranderungen sind unter Umstanden nicht bertcksichtigt. Daher ist die Darstellung als

Hinweiskarte zu verstehen - die Ergebnisse sind immer in der Ortlichkeit zu Giberpriifen.

Geobasisdaten:

Stand der Geobasisdaten: Januar 2022, Quelle: GeoBasis.NRW.

Verwendete Datensatze: Hohenmodell (DGM1, Stand 12/2015), Katasterdaten (ALKIS), Amtliche Basiskarte
(ABK), Nutzungsarten (ATKIS), Gewassers tationierungen (GSK3e) und Uberschwemmungsgebiete (UESG)

Regendaten:
KOSTRA-DWD-2010R. Quelle: Deutscher Wetterdienst.
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